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Tuotteen ominaisuudet 



Peruskokoonpanon ominaisuudet 



HP Compaq Small Form Factor -tietokoneen ominaisuudet voivat 
vaihdella mallin mukaan. Taydellisen luettelon lietokorieeseen 
asennetuista laitleistaja ohjelmistoista saa ajamalla (vain joidenkiu 
mallien miikana toimitettavan) diagnostiikkaohjelman. Ohjelman 
kayttoohjeet ovat Vianeisintdoppaassa Documenlation and Diagnostics 
-CD-levylta.. 

Small Form Factor -lielokonetta voidaan kayttaa myos tornikokoonpanona. 
Lisatietoja on taman oppaan osassa "Small Form Factor -tietokoneen 
kayttaminen tornikokoonpaiioiia". 




Smoii Form Factor -kokoonpano 



Laifteiston kayffoopas 
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Tuotfeen ominaisuudet 



Etupaneelin osat 

AsemakokooDpano voi vaihdella mallcittain. 




Etupaneelin osat 


O Levykeoseman merkkivalo 




Mfkrofoniliildnid 


® Levykeosema 


® 


Kuulokeliildnid 


® Optisen osemon morkkivalo 




USB {Universol Serial Bus) -portii (2} 


O Levykkeen poistopainike 




Kiintolevyn merkkivalo 


@ Optinen asema (CD-ROM-, CD-R/RW-, 
DVD-ROM-, DVD-hR/RW- tai CD-RW/ 

DVD-yhd;s'c'nciascnia) 




Virran merkkivalo 


@ Golison Gsc'iian vapautuspoiniko 




\\z\\<h G^cntoincn v ■■■QLDain. .c 


Jois^nkin nal C'^^c ci olc collate a^cniac 


; cil'G 


IcvykcGSC'i'aci 
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Tuoffeen ominaisuudef 



Takapaneelin osat 




Takapaneelin osat 


9 Virtajohdon liitantd 


© M 


RJ-45 -verklcoliitdntd 


9 ^ PS/2-hiiren liftdnta (vihred) 


9 £L 


Rinnakkaisliitdntd 


® IMI PS/2-ndppdimist6n liitdntd 
(purppura) 


@ □ 


Ndylloliildntd 


9 *^ Universal Serial Bus -liitdntd (USB) 


9 *i 


Virrollislen ddnentoisiolaitteiden 
Idhloliildnid fvihred) 


9 loioi Sarja liitdntd'*^ 


• -J 


Adnilinjan tuloliltdntd (sininen) 



Littdntdjen jdrjestys ja lukumddrd voivat vaihdella malleiftain. 

Emolevyn ndyttdlritdntd er toimi, jos tietokoneeseen on osennettu PCI Express -ndy^nohjainkortti. 

Jos tietokoneeseen asennelaan ADD2-grafiikkakortli, kortin ja emolevyn liitdnlojd voidaan 
kdyttoQ somonoikoisesti. Joitokin asetuksla voi olb tarpeen muuttao tietokoneen asetusohjeljnassa, 
jotto kumpiakin liittimid voi kdyttdd^ Tietoja kdynnistysjdrjestyksesfd on kohdosso Tiefot^neen 
asetusopos (FW)r ioka on Documentathn ond Diagnostics -CD-ievylld. 

*HP:lld on soatovona volinnoisena myds toinen sar[alritdntd. 
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Tuotfeen ominaisuudet 



Nappaimisto 




Nappaimlstdn osat 



To i m i nto n a ppa i met 



Muokkausndppaimet 



Tilan merkkivalot 



Niilla voidaan suorittaa erityistoinnintoja kaytetystd sovelluksesta 
riippuen. 

Muokkausndppdimct oval seuraavat: Insert, Home, Page Up, 

Delete, End ja Pogc Down. 

Tilan merkkivalot osoiltaval lielokoneen tilao ja nappaimistoaseluksio, 
kuien numero- aakkos- ja vierityslukko (Num Lock, Caps Lock jo 
Scroll Lock}. 



9 Numerondppaimet Toimivat laskimen ndppaimiston tapaan. 



Nuoiindppoimet 



Nuolindppdimilld siirrytdon asiakirjosso tai Internef-sivustosso. 
Volt liikkuQ vosemmalle, oikealle, ylos ja alas kdyttamdlld ndild 
ndppdimid. 



Qrl-ndppdimet Orl-ndppdinid kdylelddn jonkin loisen ndppdimen kanssa. 

Vaikuius riippuu kdylelldvdsid sovelluksesta. 



Sovellusndppdin^ 



Windows-ndppdimet'* 



Kdytetddn hiiren oikeon painikkeen topaan Microsofi Office 
-sovellusten ponnohdusvalikoiden avaamiseen. Sovellusndppdin 
saattaa suorittaa muissa sovelluksissa mtiita toimintoja. 

Windows-ndppdin avaa Kdynnistd-volikon Microsoft Windowsissa. 
Ndppdinid kdytetddn muiden ndppdinten konssa erilaisten 
lisdtoiminlojen suorittamiseen. 



9 Alt-ndppdimet Ctrl-ndppdintd kdytetddn jonkin toisen ndppdimen kansso, 

Vaikutus riippuu kdytettdvdstd sovelluksesta, 

^Nciopci'mici ci olc kciytctldv'^bci ka''.illci ncianliclccir^ ilia cljcirci 
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Tuoffeen ominaisuudet 



Windows-nappdin 



Windows-nappiiinta kaytetaan yhdessa muiden nappainten karissa 
tiettyjeii toimiritojeti suorittamiseen Windows-kayttbjarjestelmassa. 
Katso ohjeita Wiiidows-nappainiistosta kohdasta "Nappaimisto". 



Windows-nappd 


limen toiminnot 


Wi n dows-nd p pd i n 




Ndyttdd lai piilottaa Kdynnistd-volikon. 


Windows-ndppdin + 


d 


Tuo ndkyviin Tydpoyddn. 


Windows-ndppdin + 


m 


Pienenidd koikki avoime^ sovellukset. 


Shift + Windows-ndppdin + m 


Kumoao kaikkien avoimien sovellusten pienenldmisen. 


Windows-ndppdin + 


e 


Ndkyviin \u\ee Oma lietokone. 


Windows-ndppdin -f- 


f 


Kdynnisldd liedoslojen elsinndn. 


Windows-ndppdin -f- 


Ctrl + f 


Kdynnistdd tieiokoneen elsinndn. 


Windows-ndppdin -f- 


F1 


Kdynnisldd Windowsin Ohjeen. 


Windows-ndppdin -f- 


1 


Lukilsee lielokoneen, jos lielokoneesi on yhleydessd 
verkko-osoitteeseen, tai mohdollistao kdyttdjdn 
voihlamisen, jos iielokone ei ole yhteydessd 
ve rk ko-os o i ttees ee n . 


Windows-ndppdin -f- 


r 


Ndyttdd Suorita-valintaikkunan. 


Windows-ndppdin -f- 


u 


Kdynnisldd Toiminto en hallinnan. 


Windows-ndppdin + 


Tab 


Akiivoi tehtdvdpalkin seuraavan painikkeen. 
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Tuotfeen ominaisuudet 



Hiiren erikoistoiminnot 

Useimmat ohjelmistosovellukset tukevat hiiren k^yttda. Hiiren 
nappainten toimirmot vaihtelevat k^ytettavan ohjelman mukaan. 

Sarjanumeron sijainti 

Jokaisella tietokoneella on yksiloiva sarjaiiumero O.Joka on tietokoneen 
vasemmalia sivulla, ja tuotetuiinusnumero @, joka on tietokoneen 
kotelon yl^osassa. KdS nama numerot tallessa, kun otat yhteytta 
asiakaspalveluun. 




Sarjanumeron ja tuotefur^r^ukser} sZ/a/nn/f 
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Laitteistopaivitykset 



Huollettavuuteen liittyvat ominaisuudet 

Tassa tietokoneessa on sen paivitlaniista ja huoltamista helpottavia 
oniinaisuuksia. Useimmissa tassa luvussa kuvatuissa asennusloimissa 
ei tarvita lyokaluja. 

Varoitukset ja huomautukset 

Lue tassa oppaassa olevat soveltuvat ohjeet, huomautukset j a 
varoitukset, ennen kuin teet paivityksia. 

AVAARA: Vahentdaksesi sdhkoiskun tai kuumien pintojen aiheuttamien 
vahinkojen vaaraa muisia irrotlaa virtojohto pistorosiosta ja anlao 
jdrjestelmdn sisdislen osien jddhtyd ennen niiden kosketlamisfa. 



AVAARA: Aid kytke teleliikenne- tai puhelinliitlimid verkkokortlien liildnldihin. 
Ndin pienenndl sdhkoiskun, lulipalon ja laitevian vaaraa. 



AVAROITUS: Staattinen sdhkd voi vahingoiTtaa fietokoneen tai valinnaisen 
lailteiston sdhkoiaid osia. Ennen ndiden toimenpiteiden aloittamisia koskela 
maadoiteltua melalliesinelld, jotta varmistul siitd, etiei sinusaa ole staattislo 
sdhkdd. tiadtietoja alaallisen sdhkdn aiheuttamien vahinkojen estdmiaestd 
on tdmdn oppaan osassa Liite D, "Stoattinen sdhkd". 



AVAROITUS: Kun tietokone on kytketty vaihtovirtaldhteeseen, virtoa tulee 
aino myds emolevyyn. Virtojohto on irrotettava virtaldhteestd ennen 
tietokoneen avaomista, etiei emolevy vaurioidu. 
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Laitfeisfopaivityhef 



Small Form Factor -tietokoneen kayttaminen 
tornlkokoonpanona 

Small Form Factor -tietokone voidaan koota joko minitomiksi tai 
poytamalliksi. Kun haliiat kayttaa tietokonetta tornikokootipanona, 
aseta se pystyyn oikealle sivulleen obeisen kuvan osoittamalla tavalla. 



Varmista, ettii tietokoneen ympaiille jaii vShintSan 10,2 cm v^aata 
ja esteetonta tilaa. 




2-2 



www.hpxom 



Laifteiston koytfoopas 



Lq itfeisfopoivifyk^et 



Smart Cover -lukon avaaminen 



Smart Cover -lukko on valiiinainen lisavaruste. ja se kuuluu vain 
tiet ty i lii n iii al lei li i ii . 



Smart Cover -lukko on ohjelmallisesti hallittava lukko, jota valvotaan 
asetussalasanaila. Lukko estaa luvattoman paasyn sisaisiin osiin. Tietokoiie 
on toimitettu niin. etta Smart Cover -lukko on lukitsemattomassa 
aseniiossa. Lisatietoja Smart Cover -lukon lukitsemisesta on 
Pdyilikoneiden halliniaoppaassa^ joka. on Documenmiion and 
Diagnostics -CD-levylla. 

Smart Cover FoilSafe -ovoimen kdytto 

Jos otat kayttoon kotelolukon etka pysty syottainaan salasanaa 
avataksesi lukon, tai"vitset tietokoneen avaamista varten kotelolukon 
Failsafe -avaimen. Avainta larvitaan tietokoneen sisaisiin osiin kasiksi 
paasemiseen seuraavissa tilanteissa: 

■ Virtakatkos 

■ Kaynnistys ei onnistu 

■ Jonkin tietokoneen osaii (esim. suoritlimen tai virtalahteen) 
vikaantuminen 

■ Sal as ana on unohtunut 



Kotelolukon FailSafe-avain on erikoistyokalu. jonka saa HP:lta. 
Varaudu tilanteeseen ja tilaa avain jo ennen kuin tarvifset sita. 



Kun haluat saada Fail Safe -avaimen, toimi seuraavasti: 

■ Ota yhteytta valtuutettuun HP-jalleenmyyjaan tai -huoltoon, 
Kiintoavaintyylisen avaimen tilausnumero on PN 166527-001. ja 
run vital ttatyyppi sen avaimen tilausnumero on PN 166527-002, 

■ Etsi tilaustiedot HP:n verkkosivustosta (www.hp.com), 

■ Soita asianmukaiseen numeroon, joka sisaltyy takuussa 
tai DoLumenkUlon and Diagnostics -CD-levyn 
TukipuhL'!inn{tn!erot-Qpp3.3.ssD. lueteltuihin nuineroihin. 
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Laifteistopa ivityks et 



Tietokoneen kotelon avaamineii, kun Smart Cover -lukko on kytkettynS: 

1. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokone esta. 

3. Irrota Smart Cover -lukon kiinnittavat turvaruuvit O 
Fail S af e - avai meil a . 

4. Vapauta Smait Cover -lukko rungostapainamaJla® ilmanottoaukon 
ymparilla olevaa metallivartta ylds- Ja taaksepain. 



Smart Cover -lukon ruuvin poistominen 

5, Poista tietokoneen kotelo. Katso 'Tietokoneen koielon poistaniinen." 

Kun haluat kiinnittaii Smart Cover -kikon uudestaan, kiinnila se 
paikalleen turvaruu villa. 
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Tietokoneen kotelon poistaminen 

Kun haluat avata tietokoneen kotelon: 

1 . Jt^ Diet lukiimut Smart Cover -lukon, kaynnista tietokone uudelleen 
ja siiny tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit avata lukon. 

2. Sammiita tietokone oikein kayttdjarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajobto pistorasiastaja tietokoneesta ja ulkoiset laitteet 
tietokoneesta. 

AVAROITUS: Ennen kuln jrrotQttjefol<oneen kotelon, varmhia, eltQ liefokone 
on sammuteftu ja virtajohto irrotettu pistorasiasta^ 



4. Paina tietokoneen vasenunalla ja oikealla puolella olevia 
painikkeita O, liu'uta sitten tietokoneen koteloa eteenp^n, 
kunnes sepysahtyy ® Ja nosta se sitten ylds japois rungon 
paalta. 




Ttefokoneen kotelon poistaminen 
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Tietokoneen kotelon asentaminen takaisin 

Asenna tietokoneen kotelo takaisin kohdistamalla paneelin kielekkeet 
nmgon loviin Ja liu'uta kotelo kokonaan nmgon pa^le, kunnes se 
lukittuu paikaLleen. 




Ttefokoneen kotelon asentaminen tah:iisin 

Lisamuistin asentaminen 

Tietokoneeseen kuuluu synkronoitu dynaaminen DDR2-keskusniuisti 
(DDR2-SDRAM), joka koostuu DIMM-muislimoduuleisla. 

DIMM-muistimoduulit 

Emolevvn muistimodiiiilikantoihin voi asentaa enintaan nelja 
DlMM-inuistiinoduuiia. Vastakkeissa on vahintaan yksi esiasennettu 
DIMM-muistimoduuli. Parhaan muistituen saavuttaa asentamalla 
emolevyyn Jopa 4 Gt muistia, joka on maMtetty eritt^n tehokkaaseen 
kaks oiskana vati laan. 

DDR2-SDRAM DIMM-muisHmoduulit 

DDR2-SDRAM DIMM-muistimoduulien on ottava seuraavien 
vaatimusten mukaisia, jotta jaijestelma toimii oikein: 

■ standardin mukainen 240-nastainen moduuli 

■ puskuroimaton PC2-4200 533 MHz:n moduuli 

■ 1,8 voltin DDR2-SDRAM DIMM-muistimoduuli. 
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Lisaksi DDR2-SDRAM DIMM-muistimoduulien on 

■ tuettava DDR2/533 MHz:n moduulin CAS-latenssia 4 (CL = 4) 

■ sisallettava pakolliset JEDEC SPD -tiedot. 
Lisaksi tietokoiie tukee seuraavia komponentteja: 

■ 256 Mt:n, 512 Mt:nja I Gt:ii ei-ECC muistitekniikat 

■ yksipuoliset ja kaksipuoliset DIMM-muistimoduulit 

■ DlMM-moduulit. jotka on rakennetm x8 ja xl6 DDR-laitteilla; 
DlMM-moduuleja, jotka on rakennettu x4 SDRAMilla, ei tueta. 

Jarjestelma ei kaynnistyjosasennat seUaisiaDIMM-muistimoduuleja, 
joita jarjestelma ei tue. 



Jarjestelma toimii automaattisesti yksikanavaisessa tilassa, 
kaksikanavaisessa epasymmetnsessa tilassa tai tehokkaammassa 
kaksikanavaisessa lomitetussa tilassa sen mukaan, miten 
DIMM-muistimoduulit on asennettu. 

■ Jarjestelma toimii yksikanavaisessa lilassa, jos DIMM-kannat 

on taytetty vain yhdella kanavalla. 

■ Jarjestelma toimii kaksikanavaisessa epasyinmetrisessa tilassa, 
jos A-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteetli 
ei vastaa B-kanavan DIMM-moduulien 

kokonaismuistikapasiteettia. 

■ Jarjestelma loimii tehokkaammassa kaksikanavaisessa lomitetussa 
lilassajos A-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteetti 
vastaaB-kanavan DIMM-moduulien kokonaismiiistikapasiteettia. 
Kanavien tekniikka ja laiteleveys voivat kuitenkin vailidella. 

Jos esimerkiksi A-kanavaan on asennettu kaksi 256 Mt:n 
DIMM-moduulia ja B-kanavaan on asennettu yksi 512Mt:n 
DIMM, jarjestelma toimii lomitetussa tilassa. 

■ Kaikissa tiloissa suurimman toimintanopeuden maariltaa jarjestelman 




tayttaminen 



hitain DIMM. 
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Emolevyssa on nelja DTMM-kantaa, kaksi kantaa kanavaa kohden. 
Kantojen merkinnat ovat XMM 1 , XMM2, XMM3 ja XMM4. 
XMM 1 - ja XMM2-kanta toimivat muistikanavassa A. XMM3- 
ja XMM4-kannat toimivat muistikanavassa B. 




DtMM-kantojen sijainnit 



NImike Kuvous 


lOjnnan vdri 


• DIMM-bnta XMM], A-kanava 


Musta 


e DIMM-bnta XMM2, Akanava 


Valbinen 


® DIMM-bnta XMM3, B-kanava 


Musta 


9 DIMM-bnta XMM4, B-kanava 


Valbinen 
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DIMM-moduulien asentaminen 



AVAROITUS: DIMM-kcjnnoissa on kullatut konJoktipinnat. Kun pdivitdt 
muistia, kdytd kultakontaklipinnoilb varusletluja DIMM-muialimoduuleja 
estddksesi y hie en sop im alto mi en metallien koskeluksesta johluvao syopymisid 
lai hopeltumista. 



AVAROETUS: Staatlinen sdhko voi vahingoitloa tietokoneen loi valinnaisen 
lailteiston sdhkoisid osia. Ennen ndiden loimenpileiden aloitlamislo koskelo 
maadoiteltua melalliesinelld, jotlo vormistul siitd, etiei sinussa ole staotlisla 
sdhkod. Kohdassa Liile D, "Staatlinen sdhko" on lisdtietoio. 



AVAROETUS: Kdsitellessdsi muistimoduuleila, varo koskellomasia liittimid. 
Koskettaminen voi vahingoitloa moduulia. 



1 . Jos olet lukinnut Smiut Cover -lukoii, kiiynnistii tietokone Liiidelleen 
Ja siirry tietokoneen asettisohjelmaan, jotta voit avata lukon. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

4. Poista tietokoneen kotelo. Katso 'Tietokoneen kotelon poistaininen/* 

5. Etsi emolevyn muistimoduiilikannal. 

AVAARA: Anna jdrjestelmdn sisdisten osien jddhlyd ennen niiden koskettomista. 
Ndin vohenndl kuumien pinlojen aiheutlomien vommojen vooroo. 
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6. Avaa DTMM-kaiinan moleinmat salvat O ja asenna sitten 
muistimodiiuli kantaan@. 




DtMM-muistimoduulin asenfaminen 



Muistimoduulio voi aseiitaa vain yhdella tavalla. Sovita moduulin 
lovijamuistikaimankielekekohdakkain. 



Parhaan tehoii saavuttamiseksi kannat oti hyva tayttaa niin. etta 
A-kanavan muistikapasiteetti vastaa B-kanavan muistikapasiteetlia. 
Jos esimerkiksi XMMl-kaimassa on yksi aieimnin asennettu DIMM 
ja nyt lisataan toinen DIMM, on suositeltavaa asentaa sellaiiienDIMM, 
jonka muistikapasiteetti on vastaava, XMM3- tai XMM4-kantaan. 



7- Tyomia moduuli kantaan ja varmista, ett^ se menee sirme kokonaan 
ja pysyy kunnolla paikallaan 3. Varmista, etta salvat ovat kiinni ®. 

8, Toista vaiheet 6 ja 7 jokaisen asentamasi lisamoduulin osalta. 

9, Aseta tietokoneen kotelo takaisin paikalleen. 

10, Kytke virtajohto ja kiiyimista tietokone, 

11- Jospid^ Smart Cover -hikoii tavallisesti lukittuna, lukitse se 
uudestaan tietokoneen asetiiksissa. 

Tietokoiie tunnistaa lisatyn muistin automaattisesti, kun tietokone 
k^ynnistetaan seuraavan kerran. 
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Laajennuskortin asentaminen 

Tietokone^sa on kaksi PCI-vakiolaajennuspaikkaa, joihin mahtuu 

enintiian 17.46 cm:n pituinenlaajermuskortti. Tietokoneessa on my5s 
yksi PCI Express xl -laajeimuspaikka seka yksi PCI Express xl6 
-laajennuspaikka. 

PCI- ja PCI Express -paikat tukevat vain malalaprofiilisia kortteja, 
^^^^ ellei valinnaista laajennuskorttilevya asermeta. Valiimamen 

laajenniiskorttilevy tiikee kahta taysimittaista PCI-vakiopaikkaa. 
Laajeniiuskorttilevyn asennus estaa PCI Express xl6 -iaajeiinuspaikan 
kaytdn. 




Laojennuspo ikkoic n 5 iiain n if 



Nimike 




Kuvaus 


0 


PCI-IOG 


cnnLsoaikko 


© 


PCI-IOG 


cnnLsoaikko 


© 


PCI Exr 


(c-ih xl6 -laG|cnnu3poik 


0 


pci[.-.r 


X 1 -Icajcnnji'ociil'ka 



PCI Express xl6 -laajeniiuspaikkaan voi asentaa PCI Express xl-, 
x4-,x8-taixl6 -laajennuskortin. 
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Laajennuskortin asentaminen: 

1 . Jos olet lukinnul Sniajt Cover -lukoii. kayniiista lietokorie iiudelleen 
ja siiriy tietokoneen asetusohjelmaaii Jotta voit avata lukon. 

2. Sammiita tietokone oikein kayttdjarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteeE. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasEa ja ulkoiset laitteet tietokone esta. 

4. PoisEa tietokoneen kotelo. Katso 'Tietokoneen kotelon poistainiiieii/' 

5. Etsi paikkajohon haluat asentaa laajennuskortin. 

6. Vapauta paikan peitelevyn kiinnilyshaka, joka kiinnittaa PCI-paikan 
peitelevyt, nostamalla haan vihreiita kieleketfa ja kiertamalla haan 
auki-asentoon O. 

7. Irrota paikan peitelevy liu*uttamalla sita ylos ja ulospain ®. 




Ruuvin ja laajennuspaikan peitelevyn poistaminen 
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8. Asenna laajennuskortti niin, ettii piijotat kortin laajenniispaikan 
peitelevyii kiinnityshaan alle ja painat sitten kortin alas emolevyn 
loveen. 



Varo naarmuttamasta rungon muita osia, kuii aseniial laajeiinuskorttia. 




Laojennuskortin asentominen 

9, KierrS. laajennuspaikan peilelevyn kiinnityshakatakaisinpaikalleen, 
jossa se kiinnittaa laajenniiskortin. 

10. Liita tarvittaessa ulkoiset johdot asennettuun korttiin. Liita 

tarvittaessa sisaiset johdot asennettuun korttiin. Jos laajennuskorttiin 
tarvitaan aanikytkent^, kytke Sanijohto emolevyn Aux-liilantaan, 
joka sijaitsee emolevyn reunassa virtalahteen kotelon alapuotella. 



Laitfeiston koyttoopas 



www.hpxom 



2-13 



Laifteistopa ivityks et 



1 1 . Aseta tietokoneen kotelo takaisin paikalleen. 

12. Kytke virtajohto ja kaynnista tietokone. 

13. Jos pidat Smart Cover -liikoti tavallisesti lukittuna, lukitse se 
uudesEaati tie(okoiieen asetuksissa. 

14. Muuta tietokoneeii kokoonpanoa tarvittaessa. Tietokoneen 
asetusohjelman kayttoohjeet ovat Tiewkoneen asetusoppaassu 
(FJO) Documenfafion and Diagnosiics -CD-levylla. 

Kun asennat laajetinuskortin. varmista, ettii kortin metal likiiniiike 
^^^^ liukuii tietokoneeti takaosassa olevaari loveen, ja paina sitten koittia 
lujasti alas, jotEa koko asettuu menee kuniiolla laajennuskortlipaikkaan. 



AVAROITU5: Kcjikissa tieJokoneen takoosassa olevissa bajennuskorltipaikoissa 
on o\\ovo ioko loajennuskortti lai bojennuspoikan pertdevy, jotta sisdisten 
osien jddhdytys toimii oikein kdylon oikono. 



PCI Express x16 -laajennuskortin poistaminen 

PCI Express xl6 - laaj en nus kortin poistaminen: 

1 . Jos olet lukinnut Smart Cover -iukon, kaynnista tietokone uudelleen 
Ja siirry tietokoneen asetiisohjelmaan, jotta voit avata lukon. 

2. Sammiita tietokone oikein kayttojarjestelman kauttaja saminnta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokone esta. 

4. Poista tietokoneen kotelo. Katso 'Tietokoneen kotelon poistaiTiiiieii." 

5. Vapauta tietokoneen takaosassa oleva laajenniispaikaii peitelevyn 
kiinnityshaka, joka kiinnitlaa PC!-paikan peitelevyt, nostamalla 
haan vihreata kieleketta ja kiertamalla haan auki-asentoon. 
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6. Veda PCT Express xl6 -laajenniiskannan takaosassa oleva 

kiinnilysvarsi pois kortista ja keiniita korttia varovasti edestakaisin, 
kunnes liittimet irtoavat kannasta. Veda laajennuskortli suoraan 
ylds kannasta ja sitten ulos kotelosta. Varo naaimuttamasta korttia 
muita osia vasten. 




PCi Express xl 6 -hajennuskoriin poistominen 
1. Laita kortti antistaattiscen pakkaukscen. 

8. Jos et aseiina uutta laajennuskorttia, sulje laajetmuspaikan aukko 
kiinnittamalla peitelevy. 

9. Kierrii laajenniispaikan peitelevyn kiinnityshaka takaisin paikalleen, 
Jotta se kiinnittaa laajenniiskoitit Ja laajenniispaikan peitelevyt. 

10. Aseta lieiokoneen kotelo takaisin paikalleen. 

11. Kytke virtajolito ja kaynnistii tietokone. 

12. Jos pidat Smart Cover -lukon lavallisesti lukittuna, lukitse 
se uudestaan tietokoneen asetuksissa. 

AVAROITU5: Kaikissa tietokoneen takaosassa olevtssa bajennuskorttipaikoissa 
on ollovo ioko loojennuskorHi loi bajennuspaikan peitelevy, jotta sisaisten 
osien jaahdytys toimii oiketn kayton alkana. 
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Lisaasemien asentaminen 

Tietokoneessa on kaksi ulkoista asemapaikkaa. Kun asennat lisaasemia, 
noudata seuraavia ohjeita: 

■ Sarja-ATA (SATA) -paaki into levy on kytkettava emolevyn 
eiisisijaiseen (siniseen P60 SATA 0 -merkinnalla vamstettuun) 
SATA-ohjaimeen. Kyike loineii SATA-kiintolevy emolevyn 
toissijaiseen (valkoiseen ja P61 SATA I -merkinnalla vamstettuun) 
SATA-ohjaimeen. HP ei tue SATA-kiintolevyjen ja 3.5 tuuraan 
ATA-kiintolevyjen kytkemistii samaaii jarjeslelmaan. 

■ Kytke rinnakkaiset ATA (PATA) -laajennuslaitteet, kuteii optiiien, 
IDE-nauha- ja Zip-asemat, PATA-ohjaimeen (merkinta P20 
PRIMARY IDE) tavallisella SO-johtimisella kaapelilla. 

■ Asenna olijainruuvit Jotta asemasijoittuu varmasti oikein aseman 
koteloon ja lukittuu paikalleen. HP on toimitlanut ylimaariiisia 
ohjainruuveja (nelja 6-32 vakionjuvia ja nelja lVI3-metnmittaista 
ruuvia), jotka on asennetlu rungoii etuosaan tietokoneen kotelon 
alle. Kiintolevyssa kaytetaan 6-32 vakioruiiveja. Kaikissa muissa 
asemissa kaytetaan M3-melrimitoitettuja luiiveja. HP:n toimittamat 
metrimitoitetut rimvit ovat mustiaja HP:n toimitlamat vakiorimvit 
ovat hopeanvai"isia. 

AVAROLTUS: Jotta vdlttoisit tekemdsi tydn menettomisen ja tietokoneen toi 
levyasemcn vouriaitumisen, ata huomioon seuraavat seikat: 

■ Jos asennat tai poistat kiintolevyn, sulje kdytloidrjestelmd asianmukaisesti 
ja katkaiae tietokoneeata virta. Aid poista kiintolevyd, kun tietokone on 
kdynnisad tai volmiustilossa. 

■ Ennen kuin kdsiltelel levyasemoa, poista stoottinen sdhkovoraus itsestdsi. 
Kun kdsiltelel levyasemoo, vdltd koskemasta liittimeen. Lisdtietoia 
staoltisesta sdhkdstd on kohdassa Liite D, "Sloaltinen sdhkd/' 

■ Kdsittele levyasemoo voroen. Aid pudota sitd. 

■ Aid kdytd voimaa kun asennat levyosemon. 

■ Sdilyld kiintolevy poikassa, josso sille ei ole voaroa nesleistd, 
darimmdisistd Idmpotiloista tai mogneettikentdn synnyttdvistd 
laitteisto (esimerkiksi kaiultimisia tai ndyldisld). 

■ Jos sinun on Idhetettdvd levyasema postin vdlitykselld, pakkaa 
asemo muiden sdrkyvien esineiden tavofn ja merkilse pakettiin; 
"Sdrkyvdd - kdsittele varoen." 
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Levyasemapaikaf 



O 3,5 tutiman sisainen vakiolciintolevypaikka 

9 5,24 tuuman levyasemapailcka valinnaisille levyasemille 

® 3,5 Ijuman asemapaikka (kuvassa 1 ,4 Mt levykeasema)* 

*Jos lietokoneesso on 1 ,44 Ml levykeasema asenneltuno, se asetetaan 
kokoonpanoon levykeaseman kehyksen kanssa [PN 360189-001) 
kuvan osoillomalla tavalla. Jos tietokoneessa on lyhjd 3,5 tuuman 
asemapaikka, tietokoneessa on peilelevy (PN 358797-001 ) Jos Idssd 
paikassQ ei ole asemaa, volt csenloa myohemmin 3,5 Itiumon lailleen 
(esimerkiksi levylceasemo, kiintolevyasema toi Zip-asema). Jos haluat 
asentaa jonkin muun 3,5 luumon loitteen kuin levykeaseman tai 
kiintolevyn, sinun tdylyy tilcta 3,5 luumon lailekehikko (PN 358796-001). 

Jos haluat varmistaa tietokoneeseen asennettiijen massamiiistilaitteiden 
tyypin, kooii ja kapasiteetin. suorita tietokoiieen asetusohjelma. 
Lisatietoja on lU'Ufkoneen asctusoppaassa (F10},}ok^ on Documentation 
and Diagnostics -CD-levy 11a. 
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Optisen levyaseman irrottaminen 

AVAROITUS: Kailcki levyklceet, CD-levyt ja muut voslaovol tdytyy poislaa 
asemasia ennen oseman irrottamista tietokoneesta. 



Optineii asema on CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM-, DVD+R/RW- 
fai CD-RW/DVD-yhdislelmaasema. 

Optisen aseman irrottaminen: 

1 . Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon. kaynnista tietokone uudelleen 
Ja siirry tietokoneen asetiisohjelmaan, jotta voit avata lukon. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

4. Poista tietokoneen kotelo. Katso 'Tietokoneen kotelon poistaminen/* 

5. Kaanna aseman kotelo pystyasentoon. 




Aseman kotelon kaontominen pystyosentoon 
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1. Kaanna aseman kotelo takaisin alas nonnaaliasentoonsa. 




Aseman kotelon kdantominen vaaka-asentoon 



AVAROITU5! Varo jattamasta kaapeleita toi johtoja vallin, kun kadnndt 
aseman kotelon voaka-asentoon. 
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8. Vapauta asema kotelostaan painamalla aseman sivulla olevaa 
vihreaa kiiiinityssalpaa Pida asemaii kiinnityssaipaa painettuna, 
liu'uta asemaa eteenpain ja nosta se ulos kotelostaan ^. 




Opiisen oseman poisfaminen 



Kun vaihdat optisen aseman. suorita toimeiipiteet piiinvastaisessa 
jarjestyksessa. Kun asennat aseman, kayta vanhan aseman 
ohjainruuveja. Nama nelja ruuvia sopivat aseman hahloihin. 



Laitfeiston koyttoopas 
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Levykeaseman poisfaminen 

AVAROLTUS: Kailcki levykkeet, CD-levyt ja muut vostaovol tdytyy poislaa 
asemasia ennen oseman irrottamista tietokoneesta. 



Levykeasema on optisen asemaii alapuolella. Poista levykeasema 
seiiiaavasti: 

1. Poista optineii asema edellisen osan, "Optisen levyaseiiian 
in'ottaniinen " ohjeiden mukaan. jotta paaset kasiksi 
levykeasemaan. 

2. Irrota virta- ja signaalijohdol levykeaseman takaosasta. 




Levyaseman kaapelien irrotfaminen 
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4. Nosta aseman takaosaa niin. etta takaohjainruuvit eivat ota kiinni 
asemaii kotelon ylaosaan O. Asenia liukuu sita nostettaessa 
eteenpain, kunnes se vapautuu aseman kehikosta ®. 




Levykeosemon poistaminen 



Asentia levykeasema painvastaisessa jarjestyksessa kuin se poistettiiti. 
Liu'ta etuohjainruuvit koteloon, kaaiiiia aseman takaosa alas ja liu'uta 
asemaa taaksepain, kunnes se lukittuu paikoilleen. 



Kun asennat aseman, kaytii vanhan aseman ohjaimTiuveja. Namii nelja 
ruuvia sopivat aseman hahloihin. 
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Uuden optisen aseman asentaminen 

Noudata seuraavia ohjeita kun aseniiat vaihtoehtoiseii optisen aseman: 

1 . Jos olet lukinmit Smart Cover -lukoii. kaynnista lietokotie uudelleen 
ja siin'y tietokoneen asetusohjelmaaii, jotta voit avata lukon. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitlen kaikki ulkoiset laitteel. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset laitteet tietokone esta. 

4. Poista fietokoiieen kotelo. Katso 'Tietokoneen kotelon po i stain iiieii/' 

5. Aseniia kaksi M3-mefrimitoitettua ohjaiiiruuvia alempiin reikiin 
aseman kummallekin sivuUe. HP on toimittanut neija ylimiiaraista 
IV13-metrimitoitettua ohjainruuvia. jotka oval tietokoneen rungon 
etuosassa kotelon alia. M3-meti'imitoitetut ohjainruuvit ovat mustia. 

AVAROfTUS: Kdyta ainoastoan 5 mm;n pituisra ohjainruuveja. Pitemmdt muvit 
voival vahingoiltaa aseman sisdlald osia. 



Kun asennat kiintolevyn. kayta vanhan kiintolevyn neljaa 
M3-metrimitoitettua ohjainruuvia. Nama nelja ruuvia sopivat 
aseman hahloihin. 




Ohjausruuvian kiinnitfaminen opfiseen asemaan 



Laifteiston kayffoopas 
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6. Aseta aseman ohjausriiiivit asemapaikan J-hahlooii O. Liu*uta 
sitten asemaa tietokoneen takaosaa kohti ©, kuiiiies asema 
lukittuu paikoilleen. 
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8. Kytke datakaapeli eraolevyyn. 

9. Kytke virta- ja signaalijohdot optisen aseman takaosaan. 




Viria- ja datakaapelien kytkeminen 



2-28 



www.hpxom 



Laifteiston koytfoopas 



Laitfeistopaivifykset 



10. Ka^inna aseman kotelo takaisin alas normaaliasentoonsa. 




Aseman kotelon koaniominen vaaka-asentoon 

AVAROITUS: Varo jattamasta kaapelelto toi johtoja valiin, kun kaannat 
aseman kotelon vaaka-asentoon. 

1 1 - Aseta tietokoneen kotelo takaisin paikalleen. 

12. Kytkevirtajohtojakaynnista tietokone. 

13. Jos pidat Smart Cover -liikoii tavallisesti lukittuna, lukitse se 

uudestaaii tietokoneen asetiiksissa. 

Tietokone tunoistaa aseman ja muuttaa tietokoneen kokoonpanoa 
automaattisesti. 

AVAROITUS: Kun huollal llelokonettasi, varmlsta, elta kalkkl kaapellt 
tulevat oikeille paikoilleen kokoamisen aikana. Kaopeleiden huolimaton 
kytkeminen saattaa vohingatttaa ttetokonettasi- 
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SATA-kiintolevyn pdivittdminen 



HP ei tue SATA-kii[itolevyjen ja 3,5 luuman ATA-kiiiitolevyjen 
^^^^ kytkemisia samaan jiirjestelmaan. 



Padkiintolevyn irrottaminen ja takaisin asentaminen 

Muista tehda varmuuskopiot vanlian kiintolevyn tiedoista ennen kuin 
in'otat senjotta voit asentaa tiedot uiidelle kiintolevylle. 

Tehtaalla asennettu 3,5 tuuman kiintolevy on virtalahteen alapuolella. 
Kiintolevyaseman irrottaminen ja vaihtaminen: 

1. Jos olet lukinnut Smart Cover -kikon. kaynnistii tietokone iiiidelleen 
Ja siirry tietokoneen asettisohjelmaan, jotta voit avata lukon. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasla ja ulkoiset laitteet tietokoneesta. 

4. Poista tietokoneen kotelo. Katso 'Tietokoneen kotelon poistaminen/* 

5. Kaanna optisen aseman tai levykeaseman kotelo pystyasentoon. 




Aseman koielon kaantominen pystyasentoon 
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6. Irrota (mahdollinen) varmuuspidike, jokakiirmittaa kotelon 
takaseiiian virtalahteeseen. 




Laitfeiston koyttoopas 



www.hpxom 



2-31 



Laitfeisfopaivityhef 



7. Kaannii virtalahteen kotelo pystyasentoon. Kiintolevy on 
virtalahteen koteloii alapuolella. 




Vtrtalahteen kotelon nosfaminen 
8. Irrota virtakaapeli O ja datakaapeli ® kimtolevyaseman takaosasta. 




Kiinhlevyosemon yirta- ja datakoapelin irroftaminen 
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9. Veda aseman paikoilleen lukitseva kieleke pois asemasta O, 
liu'uta kiiiitolevyasemaa tietokoneeii etuosaa kohti ja nosla 
asemapois asemapaikasta®. 





Kiintolevyn poistaminen 

10. Kunasennatkiintolevy aseman, suoritaedellamainituttoimenpitect 
painvastaisessa jarjes1yk$es5M. 

Jos jarjestelmassa on vain yksi SATA-kiintolevyasema, datakaapeli 
on kytkettava emolevyn siniseen liitantaan, jonka merkinta on P60 
S ATA 0, ettei kiintolevyaseman tehokkuusongelmia ilmene. 



Kun asennat kiintolevyn, kMytU vanhan kiintolevyn kiinnitysruuveja. 
Nama neija niuvia sopivat aseman hahloihin. Ohjainmuvien irrottamiseen 
ja kiinnittamiseen tarvitaan Torx T-15 -ruuvitaltta. HP on toimittanut 
neljH ylimHaraista 6-32 vakio-ohjainniuvia, jotka ovat tietokoneen rungon 
etuosassa kotelon alia. 6-32 valcio-ohjainruuvit ovat hopeanvarisiU. 



Laitfeiston kayttoopas 
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Jos vaihdoit paakiintolevyn, ^SQX^Resiore Plus! -CD-levy CD-asemaan. 
Taltii CD-levylta palautetaan kayttojarjeslelma, ohjelmien ajiiht ja 
ne ohjelmislosovellukset, jotka oli asennettu tietokoneeseen tehtaalla. 
Noudata olijeita. jotka ovat oppaassa. joka toimitetaan Restore Plus! 
-CD-levya. Kuii palauttamineii on valinis, asenna uudelleen iie 
henkilokohlaiset tiedostot, joista otit varmuuskopiot ennen kiintolevyn 
vaihtamista. 



Volinnaisen aseman asentaminen 3,5 tuuman 
asemapaikkaan 

Tietokoneen kokoonpanosta riippuen tietokoneen etuosassa oleva 
3,5 tuuman asemapaikka voidaan maarillaa levykeasemalla tai se 
voi olla tyhja asemapaikka. Asemapaikan peiMvSn kehikon tyyppi 
vaihtelee tietokoneen alkuperaisen kokoonpanon mukaan. 

Jos tietokoneen kokoonpano ei sisalla levykeasemaa, voit asentaa 
3,5 tuuman laitteen, kuten levykeaseman tai kiintolevyaseman, 
t^h^ asemapaikkaan. 



IVvittavan kehikon tyyppi maaraytyy asennettavan laitteen tyypin 
mukaan. Jos asennat levykeaseman, tarvitaan levykeasemakehikko 
(PN 360189-001). Jos asennat kiintolevyaseman. tarvitaan kehikon 
peitelevy (PN 358797-001). Jos asennat jonkin muun 3,5 tuuman 
laitteen kuin levykeaseman tai kiintolevyn, sinun taytyy tilata 
3.5 tuuman laitekehikko (PN 358796-001). Kun muutat tietokoneen 
kokoonpanoa, tilaa asianmukainen kehikko valtuutetulta 
HP-jaileenmyyjatS tai huoltajalta. 



2-34 



www.hpxom 



Laifteiston koytfoopas 



Lq itfeisfopoivifyk^et 



3,5 tuuman asemapaikka on optiseii aseman alapuolella. Aseman 
asentaniineti 3,5 timmaii asemapaikkaati: 

Asenna ohjaitimuvit, jotia aseiiia sijoittuu vai"masti oikein aseman koteloon 
^^^^ ja lukittuu paikalleen. HP on toimitlanut ylimaaiaisia ohjainruuveja 
(neija 6-32 vakionjuvia ja neija M3-meti"iniittaisla ruuvia). jotka on 
asennettu rungon etuosaan tietokoneen kotelon alle. Kiintolevyssii 
kaytetaan 6-32 vakioruuveja. Kaikissa muissa asemissa kaytetaiin 
M3-metrimitoitettuja ruuveja. HP:n toimittamat M3-metrimitoitetut 
njuvil ovat mustia ja EIP:n toimittamat 6-32 vakiomuvit oval hopeanvaiisia. 



1. Irrota optinen asema osassa "Optisen levyaseman irrottaminen" 
esitetyn toimenpiteen raukaan. jotta paaset kasiksi 3,5 tuuman 
asemapaikkaaii. 

2. Pida asemaa vinossa asennossa niin. etta takaohjainruuvit oval 
aseman kehikon ylapuolella, ja liu'uta asemaa t a aksepain, kurnies 
etuohjainruuvif liukuvat aseniapaikan J-hahloihin. 




Aseman asentaminen 3,5 fuuman levyasemopaikkoan 
(kuvassa kiintolevyasema) 



Laifteiston kayffoopas 



2-35 



Laitfeisfopaivityhef 



3. Kohdista takaohjainruuvit aseman kotefon takimmaisiiti 
J-hahloihin, paina aseman iakaosaa alaspain O ja liu'ta sitten 
^maa taaksep^, kuiines se lukittuu paikoilleen 9. 




Aseman oseniaminen 3,5 tuuman levyasemapoikkoan 
(kuvassa kiintolevyasema) 

4. Liita virta- ja datakaapelit aseman takaosaan. Jos asennat toisen 
kii 11 tolevy aseman, kytke datakaapeliii toinen paa emolevyn 
vaUa>iseen liilantaiin, jcnikamerkint^ on P61 SATA 1. 

5. Vaihda optinen asema. 
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Laitfeistopaivifykset 



6. Irrota aseman kehikko tyont^malla suuremman etukehikoii 
toisella puolella olevia kalita kieleketta sisaaii O ja kiertamalla 
asemakehikkoa pois suuremmasta etukehikosta ®. 



Kehikoii tyyppi vaihtelee tietokoneen kokoonpanon mukaan. 




Aseman kehikon poistaminen (kuvassa levykeaseman kehikko) 



Laitfeiston kayttoopas 
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7. Vaihda poistetun aseman kehikon tilalle asianmukainen kehikko. 
Paina kehikko paikalleen. 

Tarvittavan kehikon tyyppi maaraytyy asennettavan laitteen tyypin 
mukaan. Jos asennat levyke aseman, larvitaan levykeasemakehikko 
(PN 360189-001). Jos asennat kiintolevy aseman, tarvitaan kehikon 
peitelevy (PN 358797-001), kuten oheisessa kuvassa nakyy. Jos asennat 
jonkin muun 3,5 tuuman laitteen kuin ievykeaseman tai kiinlolevyn, 
sinun taytyy tilata 3,5 tuuman lailekehikko (PN 358796-001). Kun muutat 
tietokoneen kokoonpanoa. tilaa asianmukainen kehikko valtuutetulta 
HP-jaiieenmyyjalta tai huoltajalta. 




Aseman kehikon asentaminen (kuvassa kiiniolevyaseman kehikon 
peitelevy) 

8. Aseta tietokoneen kotelo takaisin paikalleen. 

9. Kytke virtajohto ja kaynnista tietokone. 

10. Jos pidat Smart Cover -lukon tavallisesti lukittuna, lukitse se 
uudestaan tietokoneen asetuksissa. 
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A 



Tekniset tiedot 



Varmista, etta laittcen ymparille jaa vahintaan 10,2 cm vapaata ja 
esteetonta tilaa. 



HP Compaq Small Form Factor 



Pbytdtietokoneen mitat 

Korkeus 
Leveys 

Syvyys {syvyys lisddnlyy, jos lielokoneessa 
on porltisuojauskiinnike) 

Likimfifirainen poino 

Lfimp6tila-aiue 

Kaytdssd ollessa 
Poissa kdyfostd 
Suhteellinen kosteus (Hivlstymfil&n) 

Kdytdssd ollessa 

Poissa kdytostd (38,7 enimmdiskosteus} 
Suurin korkeus (palnelstamaton) 

Kdytdssd ollessa 
Poissa kdytostd 



3,95 tuumaa 
1 3,3 tuumaa 
14,9 luijnnaa 

21 lb 

50"-95 
-22'-140 ''F 

^0-90% 
5-95% 

304 800,00 cm 
914 400,00 cm 



10,3 cm 
33.78 cm 
37,85 cm 

9,53 kg 

10^-35 X 
-30^-^0 X 

10-90% 
5-95% 

3 048 m 
9 144 m 



Koyttoldmpotila pienenee 1,0 °C jokaista 300:00 metna kohti 3 000 metrlin asli merenpinnon 
ylapuobllo, kun jatkuvaa suoroa auringonpaistetta ei ole. Suurin mohdollinen Idmpotilan 
muutosnopeus on 10 °C/l. Vlaraja vol olentua asennettujen lisdiaitteiden tyypin ja mddrdn 
mukoan. 
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Teknisel tiedot 



HP Compaq Small Form Factor Qaikuu) 



VIrtalahde 

Kay ttd ja n n ilea I u e * 
Nimellisjdnnitealue 
N i mel I i sverkkotaa j u us 
Lahldteho 

Nimelllnen lulovlrta (eniniafln)' 
Lamptthavid 

l^rkeintaan 
Yieinen [vopaa) 



115 V 

90-264 VAC 
100-240 VAC 
50-60 Hz 
240 V/ 
5 A/1 00 VAC 

1260 BTU/h 
340 BTU/h 



230 V 

90-264 VAC 
100-240 VAC 
50-60 Hz 
240 W 

2,5 A/200 VAC 

318kg-cal/h 
86 Ig-cal/h 



*Tdssd jdrjestelmdssd kdylelddn virtaldhdelld, jonka akiiivinen tehoalue on korjottu lehtaosso. 
Tdmdn ansiosta loile on CE-merkinndn voatimusten mukainen Euroopan unionin moisso. Korjottu 
virtoldhteen oktiivinen tehoalue tarjoao myos sen edun, ettei kdyttdjdnnitteen volitsinta torvito. 
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Pariston vaihtaminen 



Tietokoiieeiiinukana toimitettu paristo aiitaa virtaa tosiaikakellolle. 
Kun vaihdat pariston, kaytS alkupei^sen pariston kaltaista paristoa. 
Hetokoneeseen on asennettu 3 voltin litiumparisto (kolikkomalli). 

Litiuitf>ari$to!i kSytt^ikBa voi pidentaa kytkemalla lietokoneen virtajohdon 
kunnossa olevaan verkkovirtapistorasiaan. Litiumparisto on kaytdssa 
vain silloiii kun tietokone Kl OLH kytkettyna verkkovirtaan. 



A 



VAARA: Tietokoneessa on sisoinen litiummangaaniporislo. Pariston sopimaton 
kasittely alheuttaa tulipalo- ja palovammovaaran, Jotta valttai&lt henkilovahinkojen 
vaaran, noudata seuraavia ohjeita: 

■ Ala yrita ladata paristoa uudelleen. 

■ Ala sdilytd akkuo lai parrsloa yli 60 °C:n lampotilassa. 

■ Ala pura, murskaa tal lavlsta akkua, alo olheuta oikosulkua. 
Ala hovrtd akkuo veteen upottamolla tai polttamalla. 

■ Korvoa parislo vain tdlle iLrotleelle lorkoitelulla HP-voroosalla. 



A 



VAROITUS: Ennen kuin voihdot pariston, muista tee vormuuskopio 
tietokoneen CMOS-asetuksista. Kun parisTo irrotetoan toi vaihdetaan, 

CMOS -a set uks el hovidvot. Katso DocumenfoHon and D/ognosf/cs -CD-levyn 
Tsetokoneen asetusopas (F10)oU \eef CMOS-asetusten 
va rmu uskopio i m Isesto. 



Akkujo \a poristojo ei sao hovitloo tavallisen kolilalousjditeen mukona. 
Kd/td niiden hdvityksessd tai kierrdtyksessd paikallisia kerdysjdrjestelmid 
toi polauto ne HPille^ 



A 



VAROtTUS: Staattinen sdhko voi vahingoittoa tietokoneen toi valinnoisen 
loitteiston sdhkoisid osia. Ennen ndiden ioimenpiteiden aloittamista kosketa 
maodoitettua metolliesinettd, jotta vormistut siitd, ettei sinusso ole stoottista 
sdhkdd. 
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Porisfon vaihfaminen 



1 . Jos olet lukinnut Smart Cover -lukon, avaa se tietokoneen 

asetuksissa. 

2. Sammiita tietokone oikein kayttbjarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. Irrota virtajohto pistorasiasta ja 

ufk^i^ol liciokoncc^ta. Poist;f sittcii tictoknnccfi kniclo. 



Joudut ehka poistamaan laajennuskortin, ennen kuin paaset iirottamaan 



pariston. 

3. T^rkista pariston ja sen pidikkeen sijainti emolevyll^. 

4. Riippuen pariston pidikkeen mallista, noudata seuraavia ohjeita 
vaihtaessasi paristoa. 



Noppiporiston poisiaminen (Tyyppi 1) 

b. Tyonna vaihtoparisto paikalleen. Pariston pidike kiinnittaa 
pariston automaattisesti oikeaan asentoon. 




Tyyppi 1 



a. Nosta paristo pois pidikkeestaan. 
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Pariston vaihtaminen 



Tyyppi 2 

a. Irrota paristo pidikkeesta puristamalla metallisalpaa, joka 
ulottuu pariston toiseii reunan yli. Kuii paristo poiiiiahtaa 
ylosp^Un, nosta se pois paikaltaan O. 

b. Asenna uusi paristo paikalleen siten, ettS tyonnSt sen pariston 
pidikkeen reunan alle positiivitien puoli ylospain. Paina 
pariston toista laitaa alaspain niin, etta kiinnike napsahtaa 
pariston pMlle ®. 




KolikkomQilisen pariston poistaminen ja vaihtaminen (Tyyppi 2) 
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Porisfon vaihfaminen 



Tyyppi 3 



a. Veda taaksepain pidiketta O, joka pitaa paristoa paikallaan, 

ja poista paristo ®. 

b. Aseiina uusi paristo ja aseta pidike takaisin paikaileen. 



Nappipariston poistaminen (Tyyppi 3) 



Kun olet vaihtanut pariston, viimeistele asennus seuraavien ohjeiden 



mukaisesti. 

5. Aseta tietokoneen kotelo takaisin paikaileen. 

6. Kytke tietokone verkkovirtaan ja kaynnista se. 

7. M£i^t£i pMiv^ys jakellonaika, salasanat ja muut mahdolliset 

erityisasetiikset tietokoneen asetiisohjelmassa. Katso Tieiokoneen 
asetusopas i^lO), joka on Documeniaiion and Diagnostics 
-CD-levyim. 

8. Jos pid3.t Smart Cover -lukon tavallisesti lukittuna, lukitse se 
uudestaan tietokoneen asetuksissa. 
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Turvatoimet 



TietoturvaominaisuLiksia koskevaa tietoa on Docitmenfaiion and 
Dtagnosuts -CD-levyn Tietokoneen asetitsoppaassa {FI0} ']3^ 
Poytdkoneiden hcdlintaoppaassa seka HP ProteclToois Secitriiy 
Managerin opppaassa (jotkin mallit) osoitteessa www.hp.com. 



Turvalukon asentaminen 

Alia ja seuraavilla sivuilla olevissa kuvissa esitettyjen turvalukkojen 
avuUa tietokone voidaan stiojata. 

Vaijerilukko 




Vaijerilukon asentaminen 
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Turvatoimet 



Riippulukko 




Riippuhkon asentaminen 



Kotelon yieistasolukko 
llman lurvakaapelia 

1. PujotanappamustdnjahiiFenjohdotlukonlapi. 
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Turvatoimef 



2. Kieira lukko koteloon mukana toimitetun ruuvin avulla. 




3. Tyonna liitin lukkoon O Ja paina pohja sisaan @, jotta lukko 
kiiiuiittyy. Irrota iukko mukaiia toiinitetulla avaimella. 
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Turvatoimef 



Turvakaapelin kanssa 

1. Kiinnita turvakaapeli kiertamall^ sen kiintean esineen ympM. 
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Turvatoimef 



3. Kieira lukko koteloon mukana toimitetun ruuvin avulla. 




4. Tyonna turvakaapelin liitinpaii lukkoonOjapainapohja sisiiati®, 
jotta lukko kiinnittyy. Irrola lukko mukana toimitetulla avaimella. 
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Staattinen sahkd 

Sormista tai muista johtimista tuleva staattineii sahkopurkaus saattaa 
vahingoittaa jiirjestelman piiiilevyjii tai muita staattiselle sahkdlle 
herkkia osia. Vahingoittummen saattaa lyhentiia laitteen odotettavissa 
olevaa kayttoikaa. 

Sahkostaattisten vaurioiden estamineii 

Valta sahkostaattiset vahingot noudattamalla seuraavia varotoimia: 

■ Yalta kasikosketusta kuljettamalla ja sailyttamalla tuotteita 
sahkostaattisesti turvallisissa pakkauksissa. 

■ Pida staattiselle sahkolle herkat osat pakkauksissaan, kunnes 
ne ovat staattisesta s£ihkdst^ vapaassa tyoasemassa. 

■ Ennen kuin otat osat pakkauksesta, aseta ne maadoitetulle pimmlle. 

■ Valta koskettamasta nastoja, johtiinia tai piireja. 

■ Huolehdi aina kuiinollisesta maadoituksesta. ennen kuin kosketat 
staattiselle sahkolle herkkaa osaa tai yksikkoa. 
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Stoattinen sahko 



Maadoitusmenetelmia 



Maadoitusmenetelmia on useita. Kun kiisittelet sahkostaattisesti 
herkkia osia, k^yta yhta tai useampaa seuraavista menetelmista: 

■ Kaytii ranneketta. joka on liitetty maadoitettiuin tyoasemaaii tai 
tietokoneen niiikooii maadoitusjohdolla. Raniiekkeet ovat joustavia 
maadoitushihnoja, joiden vastus maadoitusjohdossa on vShintaan 
1 megaohmi +/— 10 prosenttia. Varmista kunnollinen maadoitus 
pitamalla rannekkeen ulkonemaa ihoa vasten. 

■ Kayta oinilla jaloilla seisovien tyoasemien luoiia kantapaahan, 
varpaisiin tai kenkiin kunnitettSviS hihnoja. PidH hihnqja 
kummassakin jalassa, kun seisot johtavalla lattialla tai matolla. 

■ Kayta sahkoS johtana huoltotydkaluja. 

■ Kayta mukana kuljetettavaa huoltovalineistOa, jossa on staattista 

sahkoa poistava matto. 

Jos sinulia ei ole asianinukaista maadoitusta varten suositeltavia 
valineita, ota yhteys valtuutettuun HP-jalleenmyyjaan tai huoltoon. 



(^:^ Jos haluat staattista sahkoa koskevaa iisatietoa, ota yhteys 
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E 

Tietokoneen kayttdohjeet, 
saanndllinen hoito valmisteleminen 

kuljetusta varten 



Tietokoneen kayttdohjeet ja saanndllinen hoito 

Asenna tietokone ja sen naytto ja hoida niita naiden ohjeiden mukaan: 

■ Pida tietokone poissa liian kosteista paikoista, suorasta auiingonvalosta 
ja aarimmaisen kuumista ja kylmisla lampotiloista. Lisatietoja 
suosileltavista lampotila- ja kos tens raj oista on taman oppaan 
kohdassa Liite A, 'Tekniset tiedot". 

■ Kayta tielokonetta vakaalla ja tasaisella piniialla. Jata tietokoneen 
ilmanvaihtoaukkojen kohdalle ja nayton ylapuolelle vahintaiin 
10,2 cm:n vali tarvittavan ilmavirran takaamiseksi. 

■ Ala esta ilmavirran paasya tietokoneeseen tukkimalla tuuletus- tai 
ilmanoltoaukkoja. Ala sijoita nappaimistoa aivan poytayksikoii 
eteen, koska sekin estaa ilmavirlaa.. 

■ Ala kayta tietokonetta koskaan silloin, kiin sen kansi tai sivupaneelit 
on irrotettu. 

■ Ala aseta tietokoneila paallekkain tai niin ialielle toisiaan, etta 
fietokoneiseen kulkeutuu toisten tietokoneiden kierratysilmaa 
tai ianimitettya ilmaa. 

■ Jos tietokonetta kaytelaan erillisessa kotelossa. siina on oltava 
ilmanvaihdon sisaantulo- ja poistoilma-aukot ja edella mainittuja 
kayttoohjeita on noudatettava. 

■ Pida nesteet poissa tietokoneen ja nappainiiston lahettyvilta. 

■ Ala peila nayton tuuletusaukkoja miliaan materiaalilla. 

■ Asenna tai ota kaytloon kayttojarjestelman tai muun ohjelmiston 
virranhallintaominaisuudet, kuten lepofila. 
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Tietokoneen kayftoohjeet, saannollinen hoito valmisteleminen kuljetusfa varien 



■ Sammuta tietokone ennen seuraavia toimenpiteita: 

□ Pyyhi laite tarvittaessa iilkopiiolelta pehmealla, kostealla 
kankaalia. Puhdistusaineideii kayttiiininen saattaa aiheuttaa 
varimuutoksia tai vaurioittaa laitteen pintaa. 

□ Puhdista silloin talloin kaikki tietokoneen ilmanvaihtoaukot. 
Noyhta. poly ja muut vieraat aineet saattavat tukJda 
tuuletusaukot ja estaa ilinavirran. 



Optisen aseman varotoimet 

Kun kaytat tai puhdistat optista asemaa, noudata seuraavia ohjeita. 



Kaytto 



Puhdistus 



Ala siiira asemaa kSytdn aikana. TSstH vol aiheutua virhetoiminta 
lukemisen aikana. 

Ala altista asemaa yhtakkisille lampotilan vaihdoksille. koska 
aseman sisalla saattaa tapahtua kondensoitumista. Jos lampotila 
vaihtuu Mkillisesti aseman ollessa k^ytoss^, odota ainakin tunti, 

ennen kuin kytket vinaii poi^. Jos kaytat asemaa valittomHsti, 
se saattaa toimia lukemisen aikana virheellisesti. 

Yalta sijoittamasta asemaa paikkaan, jossa kosteus on suuri ja 
joka on alttiina aarimmaisille lampCtiloille, mekaaniselle tiirinalle 
tai suoralle auringonvalolle. 



Turvallisuus 



Puhdista paneeli ja saatimet pehmealla, kuivalla kankaalla 
tai pehme^ia kankaalla, jota on kostutettu hiukan miedolla 
pulidistiisaineella. Ala suihtuta puhdistusnesteita suoraan 

laitteen piialle. 

Ala kayta mitaaii liuottimia, kuten alkoholia tai bensiinia, siUa ne 
voivat vahingoittaa aseman pintaa. 



Jos asemaan putoaa jokin esine tai jotakin nestetta, irrota tietokone 
verkkoviirasta heti ja vie se HP:n huoltoon tarkistettavaksi. 
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Tiefokoneen kayftoohjeet, saanndiiinen ho'ifo valmisteleminen kuljetusfa varlen 



Kuljettamisen valmistelu 



Kun olet aikeissa lahettiia tietokoneen johoiikiii, noudata seuiaavia 
ohjeita: 

1 . Ota varmuuskopiot kiintolevyn tiedostoista PD-levyille, 
[lauhakaseteiJle CD-levyille tai levykkeille. Varmista, etteivat 
varmuuslielovalineel ole alttiina sahkoisille tai magneeltisille 
pulsseille sailytyksen ja kuljetuksen aikana. 

Kiintolevy lukitluu automaaltisesti. kun jarjestelma sammutetaan. 



2. Poista levykeasemista niissa raalidollisesti oleval ohjelmistoievykkeet 
ja pane ne talteen. 

3. Pane levykeaseraaan tyhja levyke kuljetuksen ajaksi. Se suojaa 
levyasemaa. Alakayla levyketta, jolle olet talleiilanut tai jolle aiot 
tallentaa tietoja. 

4. Sammuta tietokone ja lisalaitteet. 

5. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tietokone esta. 

6. Irrota jarjesteltnan osat ja ulkoiset lailteet ensiii virtalaliteestaan 
ja sitfeii tietokoneesta. 

Varmista enneii tietokoneen kiiljettamista, etta kaikki koitit oval 



asianmukaisesli paikoillaan korttipaikoissa. 



7. Pakkaa tietokone ja lisalaitteet alkuperaisiin pakkauslaatikoihinsa 
tai sainanlaisiin pakkauksiin. joissaonriittavasti pakkausmateriaalia 
suojaamassa niita. 





Toimimattomuusrajoista on lisafietoja taman oppaan kohdassa Liite A. 
'Tekniset tiedot". 
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A 

Mniliil^nnat 1-2, 1-3, 2-13 
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tilaamiTien 2-3 
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irrottamineii 

kehikko 2-38 
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